Termometro digitale portatile CTH6300
Type CTH6300
Modelcode: CTH6300-25Z1X01A-ZZ

Intestazioni articolo basate su datasheet

Tipo di sensore
Campo di misura -100 °C ... 1100 °C (-202 ... +2012 °F)

Precisione 0,3K per 0...200°C (32...392°F), 1K per

200...1000 °C (392...1.832°F), 1,5K oltre
1.000°C (1.832°F)

Portatile

Versione

U

con 2 ingressi

Intestazioni articolo basate su datasheet

Risoluzione display 0,1°C

Intestazioni articolo basate su datasheet

Interfaccia digitale UsB

Intestazioni articolo basate su datasheet

Funzioni Memoria min/max, allarmi min/max, funzione

hold, correzione zero e span

Intestazioni articolo basate su datasheet

Alimentazione batteria NiCd 9V

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento 0...40°C (32 ... 104 °F)
Temperatura di stoccaggio

Intestazioni articolo basate su datasheet

Custodia plastica ABS resistente agli urti, tastiera a

membrana, trasparente

Omologazioni

Dichiarazione di conformita CE
Taratura con rapporto di prova per 1 sonda

Dimensioni

Intestazioni articolo basate su datasheet

Valigetta di trasporto con batteria ricaricabile, caricabatterie, alim.

rete e software
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Technical data
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