EMPERATURE
COMPONENTSentine

VG0213JFT000Y0.01

Product name
CABLE J 2x1.30 TTS (FLAT TWIN) DIN

Note

applicable standards: DIN 43714

quality: thermocouple cable - type J

error limits: special grade according to ASTM E230
maximum working temperature:/+ 450 ° C

Conductors

number: 2

nature: J

construction: 16x0.32

cross-section: 1.29 sqgqmm

Sléagtgcal resistance of conductors: 473 Ohm/Km at

Insulation

Braided fibreglass

impregnation: LSR - liquid silicone rubber
nominal diameter: 2.20mm (£ 0.2)

color code: positive red negative blue

Layup
flat twin

Second layer
Braided fibreglass
impregnation: electro-insulating varnish

Armour

tin plated copper wires

wire diameter: 0.10mm

color code: blue textile insert

Dimensions
nominal diameter: 4. 9mm/2.7mm (+/- 0.2)
weight: 49.87 Kg/Km

Standard tests

spark test 1000Vac

test voltage conductor-conductor 1000 vdc
conductor/armour test voltage 1000 vdc
insulation resistance:> 10 Mohm (20 ° C)
Visual & Dimensional test

check conductors continuity

Nome Prodotto
CAVO J 2x1.30 TTS P.TTO DIN

Note

normative applicabili: DIN 43714
qualita: cavo per termocoppia - tipo J
limiti di errore: grado special in accordo a ASTM E230
temperatura massima di lavoro: /+450°C

Conduttori

numero: 2

natura: J

formazione: 16x0.32

sezione: 1.29 mmgq

resistenza elettrica conduttori: 473 Ohm/Km a 20°C

Isolamento

elettrovetro trecciato

impregnazione: siliconatura morbida
diametro nominale: 2.20mm (£0.2)
codice colore: positivo rosso negativo blu

Riunimento
conduttori paralleli

Rivestimento
elettrovetro trecciato _
impregnazione: vernice elettroisolante

Armatura

fili di rame stagnato

diametro filo: 0.10mm

codice colore: inserto tessile blu

Dimensioni
diametro nominale: 4.9mm / 2.7mm (+/-0.2)
peso: 49.87 Kg/Km

Prove Standard

spark test 1000Vac

tensione di collaudo conduttore-conduttore 1000 vcec
tensione di collaudo conduttore-armatura 1000 vce
resistenza di isolamento: >10 Mohm (20°C)

esame visivo e dimensionale

verifica continuita conduttori



